
TrueForce LED do
oświetlenia
przestrzeni publicznej
(drogi publiczne —
SON)
TrueForce LED Road 60-35W E27 740

Lampy drogowe LED Philips TrueForce Core stanowią proste rozwiązanie LED z

szybkim zwrotem kosztów inwestycji zastępujące wysokoprężne lampy wyładowcze

(HID). Wymiana HID na LED zapewnia korzyści w zakresie energooszczędności i

czasu eksploatacji oraz natychmiastowe oszczędności przy niskich nakładach

początkowych. Dzięki odpowiedniemu rozmiarowi i rozsyłowi światła modernizacja

istniejących systemów za pomocą lamp drogowych TrueForce LED jest łatwa i nie

wymaga wymiany statecznika ani odbłyśnika, jednocześnie poprawiając jakość

oświetlenia.

Dane produktu

Informacje ogólne

Trzonek E27 [ E27]

Trwałość nominalna (Nom) 50000 h

Cykl załączania 50000X

Dane techniczne 35-70W

 

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy 740 [ Tb 4000K]

Strumień świetlny (Nom) 6000 lm

Oznaczenie koloru chłodnobiała (CW)

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 171,00 lm/W

Spójność kolorów <6

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji

(Nom)

70 %
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Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa 50 Hz

Power (Rated) (Nom) 35 W

Prąd lampy (Nom) 920 mA

Równoważna moc w watach 70 W

Czas uruchomienia (Nom) 0,5 s

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) 0.5 s

Współczynnik mocy (Nom) 0.9

Napięcie (Nom) 70-80 V

 

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 95 °C

 

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna brak

 

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 39 kWh

 

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869681117700

Nazwa produktu na zamówieniu TrueForce LED Road 60-35W E27 740

EAN/UPC-produkt 8718696811177

Kod zamówienia 81117700

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu

zewnętrznym

6

Materiał Nr. (12NC) 929001898502

Waga netto (szt.) SAP 0,225 kg

Rysunki techniczne

D

C

TForce LED EU SON-T 70W 50khrs 4000K

Product D C

TrueForce LED Road 60-35W E27 740 61 mm 200 mm

Dane fotometryczne

(cd/1000lm)
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Dane fotometryczne

LTC 2018-03-13

TForce LED HPS ND 6klm E27 740 CL 929001898500 

1 x 6000 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.50
Service downward 0.50

CIE flux code 32 59 81 50 100

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.37
0.47
0.54
0.62
0.67
0.76
0.82
0.87
0.93
0.97

0.80
0.50
0.10

0.35
0.44
0.50
0.56
0.61
0.68
0.73
0.76
0.80
0.83

0.70
0.50
0.30

0.34
0.43
0.50
0.56
0.62
0.70
0.75
0.79
0.85
0.88

0.70
0.50
0.20

0.34
0.42
0.48
0.54
0.59
0.66
0.71
0.75
0.79
0.82

0.70
0.50
0.10

0.33
0.40
0.46
0.52
0.57
0.63
0.67
0.71
0.75
0.77

0.70
0.30
0.10

0.26
0.33
0.39
0.45
0.50
0.57
0.62
0.66
0.71
0.74

0.50
0.30
0.10

0.22
0.28
0.34
0.39
0.43
0.49
0.53
0.56
0.60
0.63

0.50
0.10
0.10

0.18
0.24
0.29
0.34
0.38
0.45
0.49
0.53
0.57
0.61

0.30
0.30
0.10

0.19
0.24
0.28
0.32
0.36
0.41
0.44
0.47
0.51
0.53

0.30
0.10
0.10

0.15
0.20
0.24
0.29
0.32
0.38
0.42
0.44
0.48
0.51

0.00
0.00
0.00

0.10
0.14
0.17
0.20
0.22
0.26
0.29
0.32
0.35
0.37

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LED TForce 60-35W E27 others Clear 740 ND

Okres eksploatacji
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