
CECHY PRODUKTU

– Zakończenie mocowane „na klik” do szyny montażowej

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
TruSys PFM End Cap Energy Rail
TruSys PERFORMANCE End Cap Energy Rail | Trzonki do szyny montażowej
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DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga

Długość 78,0 mm

Szerokość 72,0 mm

Wysokość 13,0 mm

Masa produktu 20,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu Biały

Dodatkowe dane produktu

Miejsce montażu Szyna montażowa

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Opakowanie (liczba produktów /
opakowanie)

Wymiary (długość x szerokość x
wysokość)

Waga brutto Objętość

4058075284319 Torebka
2

72 mm x 78 mm x 13 mm 47,00 g 0.07 dm³

4058075284326 Karton wysylkowy
288

440 mm x 440 mm x 180 mm 7163,00 g 34.85 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać
jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki
transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
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